
LIITTEET: 

SISÄILMAONGELMAN TUTKIMISEN VAIHEET 
OIREET/VALITUKSET 

RAKENTEIDEN JA JÄRJESTELMIEN 
RISKIARVIO 

HENKILÖKUNNAN HAASTATTELUT 
KÄYTTÄJIEN OIREKYSELYT, 

PINTAPUOLISET KARTOITUKSET: 
kosteusvauriot, iv:n toiminta, sisäilman laatu 

OIREKYSELYJEN TULKINTA 

TUTKIMUSSUUNNITELMAT: RAKENNE, LVI, MATERIAALIT, SISÄILMA 

RAKENTEIDEN KUNTOTUTKIMUKSET: IV:N KUNTOTUTKIMUKSET: SISÄILMA- YM. 
·KOSTEUSMITTAUKSET -lLMAMÄÄRÄT MITTAUKSET: 

-RAKENTEIDEN AVAUKSET ·PUHTAUS -KUIDUT
-MIKROBIANALYYSIT NÄYTTEISTÄ -PAINESUHTEET -voc 

-RAKENTEIDEN TIIVEYSMITTAUKSET -TIIVEYS -AMMONIAKKI
-PAINESUHTEIDEN MITTAUKSET LVV-KUNTOTUTKIMUKSET -MIKROBIT

-VAURIOMEKANISMIEN MÄÄRITYS -YMS. 

RAPORTOINTI (TULKINTA): KORJAUSSUOSITUKSET, 
KIIREELLISYYSJÄRJESTYS, TILOJEN TURVALLISUUS KÄYTTÄJÄLLE 

Koko ketju kuntoon 

FCG• 



Korjataan kerralla 
kuntoon 

Kalklss• vaiheissa on 
s1sällmokorjaukslln • 
liittyvää osa omista 

• •••••• 

• 
Korjauksia valvotaan ja 
onnistumista seurataan 

• 4M■M
Korjaussuunnitelma 
poistoa haitan 

R.akennuksen kunto 
tledet88n (slsbllma• l •
kuntotutkimukset) 

FCG. 

Tavoitteeksi ennakoiva korjaus! 
1. Suunnitellaan palveluverkot

2. Selvitetään rakennuskannan kunto, erityisesti kaikki vanhat
(> 25-30 v) rakennukset
• riskiarviot ja kuntotutkm1ukset

3. Saadun tiedon pohjalta arvioidaan mitkä rakennukset voidaan
korjata ja hyödyntaä palvelujen tarjonnassa sekä mistä
rakennuksista hankkiudutaan eroon (salkutus)

4. Laaditaan noin 10 vuoden suunnitelma rakennusten
korjausvelan taittamiseksi ja priorisoidaan korjaukset

korjataan talot ennen kuin ne vaurioituvat ja korJatessa tehostetaan 
neliöiden kayttöa Ja pienennetään elinkaarfkustannuksia (energia, 
siivottavuus, huoltovapaus) 

5. Laaditaan säilytettäville rakennuksille huoltosuunnitelmat
vaurioiden ennaltaehkäisemiseksi ja hillitsemiseksi - ja
toteutetaan ne
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