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Vantaanjoki

DB Schenkerin hulevesien viivytyssäiliöt.
-Tilavuus 360 m³. (sijainti likimääräinen)
-Viivytys/tasaustilavuus täyttää
asemakaavan määräyksen.
-Rakennettu 2022.  Korvasi aiemman
hulevesiavoaltaan.

Vapaa-ajan rakennus

Nykyinen kaivettu
kasteluvesiallas

Nykyinen ojauomaIlvesvuoren alikulkusilta

Nykyinen rumpu R133 400M johtaa vedet
laskuojattomaan maastoon. Rumpu on
rakennettu osana moottoritien rakentamista

Märkää maastoa (laajuus arvio)
Vesi virtaa hajautetusti maastossaHulevesisäiliön purkuputki 110M

Nykyinen rumpu R33

Nykyinen rumpu R32

Kiinteistöraja

Tiealueen raja

Tässä ei ole rumpua tien ali,
mutta tiepenkereen läpi suotautuu
havainnon mukaan jonkin verran
vettä nykyiseen ojaan

Tontin kaikki hulevedet
johdetaan länteen
Ilvesvuorenkadun
hulevesiviemäriin.

Nykyinen hiekanerotin ja
öljynerotin. (sijainti
likimääräinen)

DB Schenkerin tontin hulevesistä
noin 60% johdetaan tontin
itäpuolelle. Valuma-alueen rajaus
perustuu tontin LVI-suunnitelmaan.

Schenkerin tontin hulevesien
purkupiste Ilvesvuorenkadun
hulevesiviemäriin 315M

Nykyinen rumpu noin
160mm.Vedet virtaavat rummun
kautta altaasta notkoon
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Luonnonsuojelualue

Elomäenkuja

Tiealueen raja

Tiealueen raja

Tiealueen raja

Vedet virtaavat notkoon

Arvioitu valuma-alueen raja, kun purkupisteenä on Vantaan jokeen laskea kohta
- Valuma-alue kokonaisuudessaan noin 17,1 ha, josta
- Tiealuetta noin 2,4 ha (valtio)
- VL-aluetta noin 1,6 ha (kunta)
- Teollisuustonttialuetta noin 4,0 ha, josta päällystettyä pihaa tai kattoa noin 3,3 ha (DBSchenker)
- Metsää / Peltoja / Pihapiirejä noin 9,1 ha (yksityiset maanomistajat)

NYKYINEN VIRTAUSREITTI

EHDOTETTU
VIRTAUSREITTI

TUTKITTU VAIHTOEHTOINEN
VIRTAUSREITTI ELOMÄENKUJAN
KAUTTA

Valuma-alueen raja

Tiealueen raja

Kiinteistöraja

Tiealueen raja

Valuma-alueen raja

Valuma-alueen raja

Vedet laskevat Vantaanjokeen

DB Schenkerin tontin hulevesistä
noin 40% johdetaan tontin
länsipuolelle. Valuma-alueen rajaus
perustuu tontin LVI-suunnitelmaan.

Piha-alueen raja

Nurmijärven kunnan
omistama EV-alue

Nykyinen ojauoma
tulee metsätielle asti
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NURMIJÄRVEN KUNTA
YMPÄRISTÖTOIMIALA
KUNNALLISTEKNIIKAN SUUNNITTELU

PL 37, 01901 Nurmijärvi
puh. (09) 250 021
www.nurmijarvi.fi

Niemenkatu 73
15140 LAHTI
puh. 020 755 611
www.ramboll.fi

Valuma-alueen raja

Tutkittu vaihtoehtoinen
virtausreitti Elomäenkujan
kautta


