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Liittyy Tykkimiehenpolun kunnallistekniikkaan

Liittyy Tykkimiehenpolun kunnallistekniikkaan

tasonmuutos

Telekaapelit,
suojaputkitukset
Rakennetaan
erillisurakassa

TELEKAAPELIT, SUOJAPUTKITUKSET
Elisa 2xMP100
DNA 2xMP110
Telia 2xMP110
GC 2xMP110
Caruna 2xMP110
Caruna 2xMP140

Asennusalusta 150 mm

1:1

3E / 810

400 M/k-SN8

Tuentaelementit

NS150 2Mpuk

Kaukolämpö NS150 2Mpuk, rakennettu erillisurakassa
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TUUSULAN KUNTA

A-Insinöörit Suunnittelu Oy
Satakunnankatu 23 A, 33210 Tampere
Puh.  0207 911 888

Olemassa olevan kunnallistekniikan purku- ja siirto- ja
rakennustyöt tehty urakkaohjelman mukaisesti:

"Urakkavaihe 2.
Hyrylän palvelukeskus, vesihuollon
rakennussuunnitelma, 26.9.2023
Tilaaja Jukka Sahlakari, Tuusulan vesihuoltoliikelaitos"

Kaivojen kansistot asennettu ennallistetun nykyisen
maanpinnan tasoon. Tarvittavat madallustoimet
katurakentamisen yhteydessä.

Ajorata, asfaltti , katurakenneluokka 3F / 810
- SMA , 4 cm
- ABS , 6 cm
- ABK , 6 cm
- Kantava kerros KaM 0/32, 15 cm
- Jakava kerros KaM 0/90, 50 cm
- Suodatinkangas

Jk+pp, päällyste, katurakenneluokka 6F / 790
- AB, 4 cm
- Kantava kerros KaM 0/32, 15 cm
- Jakava kerros KaM 0/90, 60 cm
- Suodatinkangas

Jk+pp, kivetty, katurakenneluokka 6F / 870
- Kiviverhous + asennushiekka 80 + 40 cm
- Kantava kerros KaM 0/32, 15 cm
- Jakava kerros KaM 0/90, 60 cm
- Suodatinkangas

Kiertoliittymä, kivetty, katurakenneluokka 3F / 870
- Kiviverhous + asennushiekka 80 + 40 cm
- Kantava kerros KaM 0/32, 15 cm
- Jakava kerros KaM 0/90, 60 cm
- Suodatinkangas
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