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1

Suunnittelija

Rakennuskohde

Työnumero

Päiväys Tekijä

Sisältö

AP 1
Alapohja yleensä

1510089534

HEMI

Tuusula kulttuurin tilat
04300 Tuusula

2

3
4

5

6

7

VANHA RAKENNE:

1 Vanha pintamateriaali tai -käsittely, PURETAAN
120 mm 2 Vanha teräsbetonilaatta, PURETAAN
50-100 mm 3 Vanha lämmöneristys, Tojalevy, PURETAAN

4 Vanha vedeneristys, SÄILYY
5 Vanha maanvarainen teräsbetonilaatta, SÄILYY

200 mm 6 Vanha tiivistetty sora, SÄILYY
7 Vanha perusmaa, SÄILYY

UUSI RAKENNE:

1 UUSI pintamateriaali tai -käsittely
120 mm 2 UUSI teräsbetonilaatta, maakostea betoni, tasaisuusluokka A,

keskeinen raudoitus #10-150 B500B
3 UUSI suodatinkangas N3

50-100 mm 4 UUSI lämmöneriste, XPS 300
3 UUSI kapselointikäsittely, TKR-pinnoite
4 Vanha vedeneristys
5 Vanha maanvarainen teräsbetonilaatta

200 mm 6 Vanha tiivistetty sora
7 Vanha perusmaa

Toteutusohjeet:

· Vanhat rakenteet puretaan bitumisivelyyn asti, jonka pinnan vaurioittamista
varotaan

· Kaikki purkumateriaali poistetaan ja vanhan bitumisivelyn pinta imuroidaan
· puhtaaksi ennen TKR-pinnoitteen asentamista
· TKR-pinnoite asennetaan kolmena kerroksena valmistajan ohjeen mukaan

ja se nostetaan vähintään 50 mm ylös reunoilta
· Pintamateriaalien asentaminen tehdään valmistajan ohjeiden mukaan
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Suunnittelija

Rakennuskohde

Työnumero

Päiväys Tekijä

Sisältö

VS 1
Väliseinä, teräsrangat
ei-kantava
UUSI RAKENNE

1510089534

HEMI

Tuusula kulttuurin tilat
04300 Tuusula

1
2

3
4
5

1 Pintamateriaali tai -käsittely rakennus-/huoneselostuksen mukaan
13 mm 2 Kipsilevy, raskas, erikoiskova
66 mm 3 Teräsrunko 66 mm k600 + ≥50 mm mineraalivilla
13 mm 4 Kipsilevy, raskas, erikoiskova

5 Pintamateriaali tai -käsittely rakennus-/huoneselostuksen mukaan

Toteutusohjeet:

- seinän maksimikorkeus teräsrungolla 4000 mm
- ei kantava
- liittyminen betonilaattaan tuotevalmistajan ohjeiden mukaan
- runkojako k300, jos raskaita kiinnityksiä (pistekuorma >10 kg) tai

pintamateriaalina laatoitus
- kalusteiden kohdalla vahvistusrangat rakennesuunnittelijan ohjeen

mukaan
- seinän liitokset rakennusrunkoon sekä lävistykset detaljipiirustusten

mukaan
- kiviaineisen seinän / lattian / katon ja kipsilevyn välisessä liitoksessa

elastinen / akustinen saumausmassa, kipsilevy jätetään 5...10 mm irti
kiviaineisesta rakenteesta

- liittyvien rakenteiden vaikutus ääneneristykseen huomioitava erikseen
voimassaolevien asetusten mukaan

- läpiviennit ja sähkörasialiitokset tiivistettävä, jotta mineraalivillakuidut
eivät leviä

- levyreunat saumataan saumatasoitteen ja saumanauhan avulla
- ovien ja ikkunoiden pieliin puuranka

Pintaluokitus: A2-s1,d0

Äänitasoeroluku:  DnT,w ≥ 35 dB

Palonkestoluokka: Ei osastoiva,
soveltuu EI 30 seinäksi < 3000 mm korkeana



Suunnittelija

Rakennuskohde

Työnumero

Päiväys Tekijä

Sisältö

VS 2
Väliseinä, teräsrangat, osastoiva
ei-kantava
UUSI RAKENNE

1510089534

HEMI

Tuusula kulttuurin tilat
04300 Tuusula

1
2

3
4
5

1 Pintamateriaali tai -käsittely rakennus-/huoneselostuksen mukaan
13 mm 2 Kipsilevy, raskas, erikoiskova
13 mm 3 Kipsilevy, normaali
66 mm 4 Teräsrunko 66 mm k600 + ≥50 mm mineraalivilla
13 mm 5 Kipsilevy, normaali
13 mm 6 Kipsilevy, raskas, erikoiskova

7 Pintamateriaali tai -käsittely rakennus-/huoneselostuksen mukaan

Toteutusohjeet:

- seinän maksimikorkeus teräsrungolla 4000 mm (4600 mm ilman
palovaatimusta)
- ei kantava
- liittyminen betonilaattaan tuotevalmistajan ohjeiden mukaan
- runkojako k300, jos raskaita kiinnityksiä (pistekuorma >10 kg) tai

pintamateriaalina laatoitus
- kalusteiden kohdalla vahvistusrangat rakennesuunnittelijan ohjeen

mukaan
- seinän liitokset rakennusrunkoon sekä lävistykset detaljipiirustusten

mukaan
- kiviaineisen seinän / lattian / katon ja kipsilevyn välisessä liitoksessa

elastinen / akustinen saumausmassa, kipsilevy jätetään 5...10 mm irti
kiviaineisesta rakenteesta

- liittyvien rakenteiden vaikutus ääneneristykseen huomioitava erikseen
voimassaolevien asetusten mukaan

- läpiviennit ja sähkörasialiitokset tiivistettävä, jotta mineraalivillakuidut
eivät leviä

- levyreunat saumataan saumatasoitteen ja saumanauhan avulla
- ovien ja ikkunoiden pieliin puuranka

Pintaluokitus: A2-s1,d0

Äänitasoeroluku:  DnT,w ≥ 44 dB

Palonkestoluokka: EI60



Suunnittelija

Rakennuskohde

Työnumero

Päiväys Tekijä

Sisältö

VS 3
Väliseinä, teräsrangat
ei-kantava
UUSI RAKENNE

1510089534

HEMI

Tuusula kulttuurin tilat
04300 Tuusula

1
2

3
4
5

1 Pintamateriaali tai -käsittely rakennus-/huoneselostuksen mukaan
13 mm 2 Kipsilevy, raskas, erikoiskova
13 mm 3 Kipsilevy, normaali
66 mm 4 Teräsrunko 66 mm k600 + ≥50 mm mineraalivilla
13 mm 5 Kipsilevy, normaali
13 mm 6 Kipsilevy, raskas, erikoiskova

7 Pintamateriaali tai -käsittely rakennus-/huoneselostuksen mukaan

Toteutusohjeet:

- seinän maksimikorkeus teräsrungolla 4600 mm
- ei kantava
- liittyminen betonilaattaan tuotevalmistajan ohjeiden mukaan
- runkojako k300, jos raskaita kiinnityksiä (pistekuorma >10 kg) tai

pintamateriaalina laatoitus
- kalusteiden kohdalla vahvistusrangat rakennesuunnittelijan ohjeen

mukaan
- seinän liitokset rakennusrunkoon sekä lävistykset detaljipiirustusten

mukaan
- kiviaineisen seinän / lattian / katon ja kipsilevyn välisessä liitoksessa

elastinen / akustinen saumausmassa, kipsilevy jätetään 5...10 mm irti
kiviaineisesta rakenteesta

- liittyvien rakenteiden vaikutus ääneneristykseen huomioitava erikseen
voimassaolevien asetusten mukaan

- läpiviennit ja sähkörasialiitokset tiivistettävä, jotta mineraalivillakuidut
eivät leviä

- levyreunat saumataan saumatasoitteen ja saumanauhan avulla
- ovien ja ikkunoiden pieliin puuranka

Pintaluokitus: A2-s1,d0

Äänitasoeroluku:  DnT,w ≥ 44 dB

Palonkestoluokka: Ei osastoiva,
soveltuu EI 60 seinäksi < 4000 mm korkeana



Sokkelirakenne puretaan uuden
oviaukon kohdalta
Vanhan piirustuksen mukaan:
-Ulkokuori ~100mm teräsbetoni
-Lämmöneristekerros ~100mm
(todennäköisesti Tojax)
Sisäpinnan pintarakenteet ei tiedossa

Tolppien kiinnitys puuhun
vahvistetulla kulmalevyllä
esim. ABR105 tai vast.

Bitumikermi + kynnyslista ARK
mukaan
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Vanha aiemmassa
remontissa
ummistettu ulko-ovi
(ei toimenpiteitä)

A-A
1:5

VAAKALEIKKAUS

Uusi ulko-ovi, kiinnitetään
puurakenteisiin ja asennetaan
tiiviisti ovitoimittajan ohjeiden
mukaisesti

Irrotuskaista,
pakkasmatto tai vast.

Katkaistujen raudoitusten päädyt
käsitellään korroosiosuojalaastilla

PU-vaahto

Pohjanauha +
elastinen massa

10

Pohjanauha +
elastinen massa

Höyrynsulkumuovi, tiivistetään teipillä
Täyttö mineraalivillalla, pystyrunko k750

Kipsilevy 13mm,
pintakäsittely ARK mukaan

Betoniruuvi 8x100 k600, palkin
pääraudoituksia ei saa vahingoittaa

Kova villa 20mm, 22x50mm
puukoolaus k600 pystyyn

Julkisivulevy,
Swisspearl tai vast.

Ikkunadetaljit ARK mukaan

Elastinen saumamassa, 10mm

PUUTOLPAN YLÄPÄÄN LIITOS
1:10

L-150x75x5 tolpan mol.puolilla

Kulmateräksessä soikeat reiät Ø14-40
Pultit 2 M12 8.8, kiristetään löysästi ja
lukitaan

~
25

Välipohjan
taipumavara

Betoniruuvit 2x 10x60, palkin
pääraudoituksia ei saa vahingoittaa
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Kunnantaide ja taiteen käsittelytilat
117,0 m2 
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a3
Kiinnikkeet 2kpl kiila-ankkuri
M12x85, esim. Hilti HST3 tai vast.
poraus Ø14-100, asennus valmistajan
ohjeiden mukaan
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DET C
1:5

HUS4-H 8x45,
kiinnitys alalaattaan

HUS4-H 8x45,
kiinnitys alalaattaan

Ø14-40 soikea reikä
pilarin uumassa

L-80x120x8-160

Pultit 2 M12 8.8
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40 80 40

Ø14-40 soikea reikä
pilarin uumassa

30 42

B-B
1:5

Uusi ovi kiinnitetään
valmistajan ohjeiden mukaan

Tiiliseinä, vanha, tuetaan
uudella UPE-pilarilla

C-C
1:10

Alaranka kiinnitetään
teräsputkeen
poraruuveilla

Pystyrunko kiinnitetään
yläjuoksuun poraruuveilla

Uusi ovi kiinnitetään
valmistajan ohjeen mukaan
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Tunnus Päiväys Muutos TarkastanutPäiväysMuuttanut

KAIKKI MITAT TARKISTETTAVA PAIKAN PÄÄLLÄ

TOTEUTUSLUOKKA (SFS-EN-13670): 2
TOLERANSSILUOKKA (SFS-EN-13670): 1
SEURAAMUSLUOKKA: CC2

TERÄS: KOHTEEN TERÄSRAKENTEET TOTEUTETAAN STANDARDIN EN
1090-2 MUKAISESTI.

RAKENNUSTERÄSTUOTTEET TULEE OLLA EN 1090-2
TAULUKOISSA 2, 3 JA 4 ESITETTYJEN STANDARDIEN MUKAISIA.

ELLEI PIIRUSTUKSISSA TOISIN ESITETÄ, KÄYTETTÄVÄT
MATERIAALIT OVAT
- LEVYOSAT EN 10025 S355J2
- MUOTOTANGOT EN 10025 S355J2
- RAKENNEPUTKET EN 10219 TAI EN 10210 S355J2
- RUOSTUMATON TERÄS EN 10088-4 1.4307
- HAPONKESTÄVÄ TERÄS EN 10088-4 1.4404

KUUMASINKITTÄVISSÄ RAKENTEISSA TOTEUTTAJAN TULEE
MATERIAALIA TILATESSAAN VARMISTAA MATERIAALIN HYVÄ
SINKITTÄVYYS.

PINTAKÄSITTELY: SISÄTILAT, ILMASTORASITUSLUOKKA C2 (SFS-EN ISO 
12944-2):
· SFS-EN ISO 12944-5/A2.01 (AK 80/2 - Fe Sa 2½)

HITSAUSLUOKKA: C, SFS-EN 5817

LIITOKSET:
· HITSILIITOKSISSA HITSIEN KÄYTTÖASTE ≤80%

· HITSILIITOKSIA (a = 0,5 x AINEVAHVUUS YMPÄRI,
KUITENKIN ≥3mm, PIENA-/V-HITSI), ELLEI MUUTA
MERKITTY

· KIINNITYSOSAT YLEENSÄ KUUMASINKITTYJÄ
· RUOSTUMATTOMIEN LEVYJEN LIITOKSET TOTEUTETAAN

KOKONAAN RUOSTUMATTOMILLA OSILLA (LEVYT, RUUVIT,
ALUSLEVYT JA MUTTERIT)

· SINKITTYJEN JA RUOSTUMATTOMIEN RAKENTEIDEN
LIITOKSISSA KÄYTETTÄVÄ ERISTETTÄ EROTTAMAAN ERI
METALLIT TOISISTAAN

KUUSIORUUVIT: EN ISO 4014, EN ISO 4017
LUJUUSLUOKKA 8.8 (SFS-EN ISO 898-1)

ALUSLEVYT: EN ISO 7089
KUUSIOMUTTERIT: EN ISO 4032

LUJUUSLUOKKA 8.8 (SFS-EN ISO 898-2)

KIINNIKKEET: RAKENTEELLISIIN JA TURVALLISUUDELLE MERKITYKSELLISIIN
KIINNITYKSIIN KÄYTETÄÄN VAIN SUUNNITELMIEN MUKAISIA
KIINNIKKEITÄ. 
MIKÄLI KIINNIKE VAIHDETAAN, TULEE TILAAJALLE JA 
RAKENNUSVALVONNALLE ESITTÄÄ VASTAAVAN 
RAKENNESUUNNITTELIJAN HYVÄKSYMÄ 
MUUTOSSUUNNITELMA

MITTAKAAVA 1:20
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