
MATKA
KALTEVUUS / PYÖRISTYSSÄDE

KAIVANTO

TASAUSVIIVAN KORKEUS

HULEVESIKAIVOT

HULEVESIVIEMÄRI, SISÄPOHJAN KORKEUS
MITAT, AINE, LIITOSTAPA, LUJUUSLUOKKA
PAALU, KAIVOVÄLI, KALTEVUUS

VESIJOHTO, LAEN KORKEUS, MITAT
AINE, PAINELUOKKA
PAALU

HULEVESIVIEMÄRI, SISÄPOHJAN KORKEUS
MITAT, AINE, LIITOSTAPA, LUJUUSLUOKKA
PAALU, KAIVOVÄLI, KALTEVUUS

SIVUKALTEVUUS

MAANPINNAN KORKEUS

PÄÄLLYSRAKENNE

PAALUTUS

PUTKIEN PERUSTAMISTAPA

250200150100500

54
.1

1

53
.9

4

53
.7

6

53
.4

5

53
.0

3

52
.6

2

52
.2

1

51
.7

8

51
.3

2

50
.9

3

50
.8

8

50
.8

9

50
.7

9

50
.6

5

50
.4

0

50
.1

2

49
.8

5

49
.5

7

49
.2

9

49
.0

1

48
.7

3

48
.5

6

48
.5

9

48
.7

2

50
.7

9

50
.6

0

50
.3

3

50
.0

9

49
.8

2

50
.9

1

49
.2

3

48
.9

5

48
.7

1

48
.5

4

48
.5

4

51
.0

3

51
.1

0

51
.4

1

51
.8

0

52
.2

5

52
.6

4

48
.6

9

53
.1

1

53
.4

4

53
.6

7

53
.9

4

54
.1

0

49
.5

4

50
.5

1

51
.3

5

19

50
.5

1

48
.6

4

225 PEH-PN10
37.481/0.0500

225 PEH-PN10
4619

24.87/0.0324

47
.8

9

96
11.25/0.011

46
.9

23
 (t

ar
ke

)

111
4.04/0.2134

48
.6

4

87
11.516/0.065

51
.3

4

99

315 PVC/SN8

37.805/0.0526

34

250 PVC/SN8

19.57/0.0325

50
.8

8

48
.3

4

400 PVC/SN8

85

95
8.24/0.0118

9995

14.49/0.0088

48
.3

4

95

99
5.65/0.0077

18
4

18
3

18
0

18
1

18
7

18
9

18
6

48
.7

4

S=
60

0

S=
60

0

S=
10

00

S=
10

00

S=
50

0

S=
50

0

S=
15

0
22

8

-0.0120

48
.4

2
21

1

0.0184

50
.7

0

12
9

-0.0280

-0.0097

53
.7

1
24

-0.0414

-0.0169

Pi
nt

ap
ys

äk
öi

nn
in

 li
itt

ym
ä

Pa
lv

el
uk

es
ku

ks
en

Su
oj

at
ie

n 
ko

ht
a

Ka
up

pa
ke

sk
uk

se
n 

liit
ty

m
ä

Ko
sk

en
m

äe
nt

ie

Telekaapelit,
suojaputkitukset

Elisa 1xMP100
DNA 1xMP110
Telia 1xMP110
GC 1xMP110

O
pe

ra
at

to
rie

n
yh

te
is

kä
yt

tö
ka

iv
o 

15
00

B

O
pe

ra
at

to
rie

n
yh

te
is

kä
yt

tö
ka

iv
o 

15
00

B

48
.3

8

LÄNSIPUOLI

ITÄPUOLI

ITÄPUOLI

LÄNSIPUOLI

Liittyy nykyiseen kunnallistekniikkaan

Liittyy nykyiseen 400 M/k-T8

Liittyy nykyiseen 400 M/k-T8

Asennuslusta 150 mm
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Tuusulanväylän puistotien vesijohto, rakennettu.
Pään tarkekorko +52.726, tulpattu.

Liitos nykyiseen putkeen.

RAKENNETTU

Vj suojaputkessa,
tunkataan
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Sulkuventtiili

Alitussuunnitelma (sulkuventtiilit, putken
linjaus, suojaputki, tekotapa) tarkennetaan
rakentamisen aikana
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Suojaputkiosuus

Liittyy Autoasemankadun nykyiseen vesijohtoon,
sulkuventtiilli.
Liitoskorko +46.923

107

160-10 PEH

47
.7

7
47

.7
7

225 PEH-PN10

Liittyy T-haaralla Pikkulotanaukion rakennettu vesijohto

46
.9

12
 (t

ar
ke

)

Risteää rakennettavat hv-linjat

S=
70

0

S=
26

0

S=
26

0

S=
15

00

50
.9

3
10

6

50
.8

1
91

0.0080

51
.9

2

67

-0.0458

S=
15

00

ra
m

pp
ilii

tty
m

ä

S=
70

0

50
.8

8

68

48
.8

9
48

.8
9

48
.3

8
48

.3
8

87

48
.8

0
48

.3
8

250 PVC/SN8

45

35.910/0.0367

250 PVC/SN8 400 PVC/SN8

48
.5

1

99

48
.3

4

LÄNSIPUOLI

ITÄPUOLI 18
6

Tasauspiirustuksen mukaan

Tuettu kaivanto

”Katu-urakkaan liittyvä erillinen kunnallistekniikka
+ johtosiirrot rakennussuunnitelma
HYRYLÄN PALVELUKESKUKSEN ALUE
(KAAVALUONNOS 3615)

Kadun kunnallistekniikkaa ei ole toteutettu
erillisurakassa, vaan rakennetaan katu-urakan
yhteydessä”

A-Insinöörit Suunnittelu Oy
Satakunnankatu 23 A, 33210 Tampere
Puh.  0207 911 888

TUUSULAN KUNTA

Ajorata, asfaltti , katurakenneluokka 3E / 810
- SMA , 4 cm
- ABS , 6 cm
- ABK , 6 cm
- Kantava kerros KaM 0/32, 15 cm
- Jakava kerros KaM 0/90, 50 cm
- Suodatinkangas

Jk+pp, päällyste, katurakenneluokka 6E / 790
- AB, 4 cm
- Kantava kerros KaM 0/32, 15 cm
- Jakava kerros KaM 0/90, 60 cm
- Suodatinkangas

Jk+pp, kivetty, katurakenneluokka 6E / 870
- Kiviverhous + asennushiekka 80 + 40 cm
- Kantava kerros KaM 0/32, 15 cm
- Jakava kerros KaM 0/90, 60 cm
- Suodatinkangas
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