Ruotsinkyla

Toimitilarakennusten korttelialue. Vedenhankintaa varten tarkea pohjavesialue. Maaraykset koskien korttelialueita Lentoliikenteen korkeusrajoitukset
N B Korkeuseroista johtuvat liittymajarjestelyt on hoidettava tontin puolella. Mikaan rakennuksen osa, rakenne, laite tai kasvillisuus ei saa lapaista Helsinki-
: L Vantaan lentoaseman lentoesteiden korkeusrajoituspintoja. Ennen
_ _ | Pohjavedenottamon kaukosuojavyohyke. . Korttelialueelle saa sijoittaa kiinteistd- ja puistomuuntamoita, pumppaamoja seka toimenpiteitd on pyydettava lentoestelausunto ja varmistettava voimassa olevat
Teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue. Alue sijaitsee Kuninkaanlahteen kaukosuojavyohykkeella, muita yhdyskuntatekniikan tarvitsemia tiloja ja laitteita rakennusoikeuden liséksi korkeusrajoituspinnat ilmailuviranomaiselta.
~~—-—-—. Lansi-Suomen vesiolkeuden paatos n:o 80/1980 A. ja rakennusalojen estamatta. Rakentaminen tulee sopeuttaa ymparistdodn
Suojavyohykkeella ei saa suorittaa sellaista toimintaa, josta julkisivuvarityksen, -materiaalin ja istutusten avulla. Ympariston laatu ja kaupunkikuva
Lshivirkistvsal veden laatuun haitallisesti vaikuttavaa ainetta voi paasta Taman asemakaavan alueelle on laadittu rakentamistapaohjeet, joita tulee
ahivirkistysalue. pohjaveteen tai joka vahingollisella tavglla VO huonoptaa Asemakaava-alue sijoittuu lentomelualueelle. Rakennuspaikan lentomelu on noudattaa. Asemakaavaehdotusta varten laaditaan rakentamistapaohjeet.
ottamosta saatavan veden laatua. Suojavyohykkeella tulee selvitettdva ennen suunnittelun aloittamista. Lentomeluvydhykkeen LDEN 55-
noudattaa aluetta koskevia vesiolkeudellisia maarayksia. 60dB alueella toimistotilojen ulkovaipan aaneneristavyys tulee olla vahintaan Kaupunkikuvan laatuun ja rakennusten pitkiin julkisivuihin on kiinnitettava
Maantien alue. 32dB ja LDEN yli 60dB alueella vahintaan 35dB. erityistd huomiota ja rakentaminen tulee toteuttaa yhtenaista rakennustapaa
Paijanne-tunnelin suoja-alue. noudattaen. Rakennukset on sijoiteltava niin, etta hairiét l4heiselle asutukselle
— All:jee”la on ki?||ett_}’__k§i_!<|;i I?l(éiijéqn?-tuqnelin rakennetta ja Mazravkset koskien KTY -korttelialueita minimoidaan. Toimisto-, liike- ja néyttelytilat sek rakennusten
Yhdyskuntateknisen huollon alue. veden laalua ja maaraa helkentavat toimenplieel Korttelialueelle voidaan rakentaa toimistorakennuksia, ymparistohairiota paasisaankaynnit on sijoitettava kadunpuoleiselle tontinosalle.
e : : . aiheuttamattomia teollisuus-, tuotanto- ja varastorakennuksia tai niiden o o . _ .
Merkinnalla osoitetaan alue, jonka maaperan yhdistelmia. Rakennuksiin voi siséllyttaa mys paakayttdtarkoitukseen liittyvia Pys&kéintialueet on jésenneltava puu- ja pensasistutuksin.
1 pilaantuneisuus tulee selvittaa jg tarvittaessa kunnostaa liike- ja palv.elutiloja.
Suojaviheralue. ennen rakentamiseen ryhtymista. Toisiinsa rajoittuvilla tonteilla on toteutettava vahintédén 4 metrin istutusvydhyke
Alueelle saa sijoittaa yritys- ja tukkumyyntiin seka verkkokauppaan ja kaupan molemmille puolille tontin rajaa.
:____h_l__": Ohjeellinen alueen osa, jolle voidaan rakentaa hule- ja noutopisteisiin liittyvia toimintoja ja oheistiloja, seka tydpaikka-alueita palvelevia
e pintavesien johtamista ja viivyttamista varten allas-, oja- ja toimintoja kuten esimerkiksi ravintola-, kahvila-, kuntosalitiloja. o Piha-alueita ei saa kayttda ymparistda rumentavaan ja hairitsevaan
3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva putkirakenteita. ggac)}(aytl’iotark?ltl{[ksein I||ttyvai Vac:"tttaISkzlljpar;l my_ymalat_llla_?tsaa _c_)rlﬁt?_nll?taa” varastointiin. Ulkovarastointialueet ja katokset on aidattava tai maisemoitava
- . rakenn rakennusoi . i jjoittaa vanhittai n : - - - X N . :
Ruotsinkyl3 Korttelin. korttelinose{n ia alueen raja. suur(;/kzikekc'j; :gi\?ittgisetav:faokaigpzz aeiké rlﬁtg ieZiﬁss’; ;(r)]asl?istg aiskaupa puista tai pensaista muodostuvalla istutusvydhykkeella niin, ettd varastoitava

materiaali ei haitallisesti nay liikenne- ja katualueille tai naapuritonttien
kayttopihojen ja ymparoivien asuttujen kiinteistojen suuntaan.

Istutettava alueen osa.

erikoistavarakauppaa.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Toimintojen tulee soveltua pohjavesialueelle. _ S o o
Rakentamattomat tontinosat, joita ei kayteta kulkuvaylina, pysakointiin tai

Osa-alueen raja. Istutettava alueen osa, jolle saa sijoittaa vain L _ S vastaaviin paakayttotarkoituksen mukaisiin toimintoihin on istutettava
hulevesirakenteita ja pysakaointipaikkoja. Maaraykset koskien T-korttelialueita , o yhtendisen suunnitelman mukaan laadukkaasti tai ne on sailytettava
Ohieelli | ai | , Korttelialueelle voidaan rakentaa teollisuus-, tuotanto- ja varastorakennuksia ja luonnontilaisena
Jeellinen alueen tal osa-alueen raja. niiden yhdistelmia seka toimintaan liittyvié toimistotiloja. Alueelle voi sijoittaa '
. : : : L ritysmyyntiin liittyvia noutotukkuja ja varastomyymaloita seka verkkokaupan
Ohjeellinen tontin raja sm-1 Mu!na'.STH'StQ.Ia'[IJa r(]295/_1363) gu?gggggé(}'gfi I zog’topi?’c’eité Y jal Y P Mainosvalot, rakennusten ja piha-alueiden valaistus on suunniteltava siten,
' muinaisjaannos Johannisberg U, - Alueen ' ettei niista aiheudu haittaa lentotoiminnalle.
_ kaivaminen, peittaminen, muuttaminen ja muu siihen Paakayttotarkoitusta palvelevaa liike- ja nayttelytilaa saa sijoittaa alueelle
- Kunnanosan numero. kajoaminen on muinaismuistolain nojalla kielletty. Aluetta enintaan 5 % rakennetusta rakennusoikeudesta.

IONTAKOJANTIE (K1) i i itaictA | i i
SAM koskevista toimenpiteista ja suunnitelmista on kuultava

Museovirastoa.

45

Kunnanosan nimi.

Maaraykset koskien suojaviheralueita (EV)

Alueelle voidaan rakentaa yhdyskuntatekniikan jarjestamisen edellyttamia sahko-
Korttelin numero. ja putkilinjoja, vesien johtamisen tarvitsemia allas-, oja- ja patorakenteita seka
naiden huoltamisen edellyttamia kulkureitteja. Avonaisten viivytysaltaiden tulee
tyhjentya 24 h kuluessa tayttymisestaan.

Ohjeellisen tontin numero.

,/”JAUHOM\gLL\QJTIE (K5)
N /

Maaraykset koskien kortteleiden auto- ja polkupyorapaikkoja
Korttelia varten tulee toteuttaa autopaikkoja vahintaan:
- 1 ap /60 k-m2 liike- ja myymakerrosalaa
1 Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai - 1 ap /80 k-m2 toimistokerrosalaa
sen osan suurimman sallitun kerrosluvun. - 1 ap/100 k-m2 teollisuus-, tuotanto- ja tyotilojen kerrosalaa
- 1 ap /250 k-m2 varastotilojen kerrosalaa.

PUUSEP Kadun tai tien nimi.

ERSSaW | e=0.5 Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde tontin/rakennuspaikan
< N pinta-alaan.

Polkupyorien katettuja sailytyspaikkoja on toteutettava liike- ja toimistotilojen
osalta vahintaan 1 jokaista rakennettua 50 k-m2 kohtia. Muun rakentamisen
osalta saalta suojattuja pyorapaikkoja tulee toteuttaa vahintaan yksi jokaista
S ' Rakennusala. kahta tyontekijaa kohti ja suunnittelussa tulee kuitenkin varautua toteuttamaan
i i sailytyspaikkoja vahintaan seuraavasti:

Lommmmm | - teollisuus- ja tyotilat 1 pp/100 k-m2

- varastot 1 pp/250 k-m2

- automaattivarastot 1 pp/500 k-m2.

.

Katu.

Pohjaveden suojelua koskevat maaraykset (pv ja pv-19)
Jalankululle ja polkupyorailylle varattu katu. Pohjavesialueella ei saa sailyttaa tai varastoida nestemaisia polttoaineita eika
muita pohjavetta vaarantavia aineita tai valmisteita ilman asianmukaisia
suojarakenteita. Maankaytto ja rakentaminen on toteutettava siten, etta haitta-
ainepitoinen pohjavesi ei paase leviamaan puhtaisiin osiin pohjavesialuetta.
Pohjavesialueelle suunniteltujen muutos- ja korjaustdiden mahdollisista
vaikutuksista pohjaveden laatuun on oltava yhteydessa kunnan
rakennusvalvontaan tai kunnalliseen ymparistonsuojeluviranomaiseen.

Jalankululle ja polkupyorailylle varattu katu, jolla
huoltoajo sallittu.

Ajoneuvoliittyman likimaarainen sijainti. Pohjavesialueella ei saa rakentaa energiakaivoja. KEHA IV
g B | . E R Y / o N | - | - Hulevedet on kasiteltava siten, etta haitallisia vaikutuksia pohjaveden ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS
) : ) NE - - ( — o - : , ’, . 518) | : ‘ \ N : . - . [ X
4 PR T | — | /o / ( e \ I s Ao\ s s — Katual . 'onka kohdalta ei et antoisuuteen ja laatuun seka vedenottamotoimintaan ei aiheudu. Puhtaat 10. kunnanosa, RUOTSINKYLA
TR AN 48 s /o Lo 9 Y \ | / , YA N ¥ Hautaréykkic / atualueen rajan osa, jonka kohdalla €l saa jarjestaa hulevedet (katto- ja viheralueet) tulee imeyttaa maaperaan alueilla, joilla
//?;.‘?@‘;:' A AN N PR — | S | S \ o 6498 | \ g;L:Ia itaréykkio | ~~ L7 ajoneuvoliittymaa. : . . . : g L LUONNOS 1:2000
T =D ) N e =~/ A a R )\ /661 /( | g y o , \ imeyttaminen on mahdollista. Likaiset hulevedet tulee johtaa oljynerotuskaivojen
) o S - o TP — - ~ ' ~ob c . J , \ \__ 7N : :
\\«\\ \ ‘\ R o R \ - \ > ) ‘ 54.9 c i /6 . . . kautta pohjaveS|aIueen UIkOpUOIGIIe' Asemakaavan muutos koskee kortteleita 10023, 10030, 10031 ja 10032, katualueita,
\ N, UOtSlnk)ﬂ@/’r,;J \_ o T / ; \ - 7 Yo \& SahkOJOhtoa varten varattu alueen osa. Johtoalueelle ei yhdyskuntateknisté huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten aluetta,
o ll ! / 8§ N T f\\v,,,w/rff—/// Hautaréykbfé‘ // < ‘e saa sijoittaa ilman Sahk010hdon omistajan Iupaa Hulevesien hallinta muinaismuistoaluetta seka suojaviheraluetta.
7| ) T
g8 B 7777?}/1 AAlliciA i il i i : : ‘Iai LI P L : Asemakaavalla ja asemakaavan muutoksella muodostuvat korttelit 9510-9516 seka yhdyskuntateknista
i / ke | ) maanpaallisia tai maanalaisia rakennuksia, rakennelmia Ennen rakentamiseen tai muihin maankayton toimiin ryhtymista on laadittava huoltoa palvelevat alueet, [3hivirkistys-. suojaviher-, likenne- ja katualueet.
\ | / tai istutuksia. Istutettavan kasvillisuuden luontainen hulevesien hallintasuunnitelma.
v kasvukorkeus €l Saa y“ttaa 4 metrla- Asemakaava-alueellla noudatetaan ohjeellista tonttijakoa.
Tonteilla tulee viivyttaa 1 m® muodostuvia hulevesia jokaista 100 m?
Alueen osa, jolle saa sijoittaa maisemoidun maavallin lapaisematonta pinta-alaa kohden. Tuusulan kunta
meluntorjuntaa varten.
Maaperaolosuhteiden salliessa puhtaat hulevedet tulee ensisijaisesti imeyttaa. Petteri Puputti, projeklpaalikkd Anne Olkkola, kaavoituspaalikkd
Suojeltava alueenosa, jolla sijaitsee vesilain mukainen Pilaantuneilla maa-alueilia hulevesia el tule imeyttaa. Pohjakartta tayttaa maankayto- ja rakennuslain 54 §n (11.4 2014/323) asettamat vaatimukset.
. . . . T oorainaatisto/Korkeusjarjesteima: -
puro. Alueella el saa suoritaa toimenpiteita, jotka Liikennoityjen alueiden hulevedet tulee ohjata niiden laatua (esim "
) vaarantavat puron luonnontilaisuuden sailymisen. . yjen aiueidet) hu . J " . Tuusulassa
o \ N\ oljynerotuskaivolla tai biosuodatusrakenteella) parantavaan hulevesirakenteen
/Ruots/lf (@{ | kautta ennen purkamista yleisten alueiden hulevesijarjestelmaan (oja tai Markus Hakalin, paikkatietopaallikkd
R /\\ i e . " . " . T
')\/Qf\// K/%/\ /[g \/ﬁ Allf‘}e Sljal!:Slee Vﬁdenhankmtaa varten tarkea”a hUleVGSIVlemarl). Asemakaava on ollut maankaytto- ja rakennusasetuksen 27 §:n mukaisesti julkisesti nahtavilla xxxx.
— U/ | / ohjavesialueella.
p J . . . . . . - Asemakaavakartan yhtapitavaksi kunnanvaltuuston xxx § xxx tekeman paatdksen kanssa todistaa:
VAN Hulevesialtaat ja -rakenteet tulee toteuttaa ja hoitaa niin, etteivat ne keraa
TAA - . lentotoimintaa haittaavaa linnustoa Tuusulassa
o Lentomeluvyohykkeen melutaso. '
Luku osoittaa lentomeluvyohykkeen melutason (55 dB = Antti-Pekka Rontynen, vs. hallintojohtaja
LDEN on 55-60 dB ja 60 dB = LDEN on yli 60 dB). Kunnanvaltuuston poytakirjanpitaja
' ':1~ ' KKL KH
MRA 30 § KV
O O O O Istutettava pUUfiVi. éHL V'(;i/maantulo
MRA 27 § 1579
R Uohos S Maanalaista johtoa varten varattu alueenosa. Asemakaava LUONNOS
uo - _O_ - = _O_ - = 1:2000 23.10 2024
kaavan laatija:
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