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LUISKA:

Luiska on toimiva vaihtoehto vain alle metrin korkeuseroissa (B03, C33)
Suuremmissa tasoeroissa luiskista tulee liian pitkiä, jolloin tasolta toiselle siirtyminen pitää olla
mahdollista hissillä tai nostimella.

Luiskan leveys ≥ 900 mm, (suositus ≥ 1200 mm) (B03, B15)

Ulkotilassa luiska saa olla kaltevuudeltaan yli 5 % vain, jos se voidaan pitää sisätilassa olevaan
luiskaan verrattavassa kunnossa esimerkiksi katoksen tai lämmityksen avulla.

Luiskan ylä- ja alapäässä on oltava vähintään 1500 mm pitkä vaakasuora tasanne. (A01)

Luiskan pituus, kun pituuskaltevuus on korkeintaan 5 % ≤ 9600 mm (C01, C10)

Luiskan ylä- ja alapäässä on oltava vähintään 1500 mm pitkä vaakasuora tasanne. (A01)

Jos luiskan pituus yli 6000 mm ja kaltevuus ≥ 5%, on välitasanteen pituus ≥ 2000 mm (B12, B15)

LÄHTEET:
https://www.sujuva.info/luiska-ulkotilassa/
https://www.invalidiliitto.fi/esteettomyys/tasoero/luiska
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