L ASEMAKAAVAMERKINNAT JA -MAARAYKSET:
Teel 4056297
.S Asinrak ‘ ial KIRKKOTIE Kadun, tien tai puiston nimi. Pysé}kt:)intitilojen poistoilmahqrrp.i't, mahdolliset Iiiketi!ojen poistoilmahormit sgké tekniset varusteet
S a3 i suinrakennusten orttelialue. L o o on sijoitettava rakennuksen sis&an ja poistoilma on johdettava kattotason ylapuolelle.
49,6 o \\ = Alueelle saa rakentaa erillis- ja kytkettyja pientaloja, rivitaloja tai pienkerrostaloja. Erillis- ja
\ \\ A, 405'4'419 kytketty]a pientaloja ei sallita korttelissa 8087. 1200 Rakennusoikeus kerrosalaneliometreina. Porrashuoneiden tulee saada luonnonvaloa jokaisen kerroksen kohdalla.
/ . . Lo
'j ) DCL— Jokaisella asunnolla tulee olla suojattu asuntopiha tai parveke. , , , A-22-korttelialueilla
K¢ < I Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan
Alueelle tulee toteuttaa katettuja polkupyérapaikkoja joko keskitetysti tai asuntojen suurimman sallitun kerrosluvun. Tonteilla 8084-5, 8084-6, 8085-1, 8085-7 ja 8086-1:
yhteyteen. Ulkona olevien polkupyo6réapaikkojen tulee olla runkolukittavia. Asuinrakennuksissa tulee olla harjakatto. Rakennusten julkisivumateriaali tulee olla puuta.
Tuusulanisryi kI Murtoluku roomalaisen numeron edessé osoittaa, kuinka suuren osan rakennuksen , ,
J suurimman kerroksen alasta saa kellarikerroksessa kéyttaa kerrosalaan luettavaksi tilaksi. Tonteilla 8087-1, 8087-3 ja 8087-6: _ o o
Asuinkerrostalojen korttelialue. Asuinrakennuksissa tulee olla aumakatto. Asuinrakennusten julkisivuissa tulee olla rapattu pinta, ja
(I) 1|0 2|0 3|0 40| >0 AK-48 Talousrakennusten, varastojen sgké} pyorasuojien .j'ullkilsjvuissa tulee oII'alpuinen tai e=0.20 Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde tontin/rakennuspaikan pinta-alaan. talousrake.nnusten, varastojen seké pyérésuojier_l julkisivuissa tulee olla puinen tai rapatt.u.pirllta.
f 1 I 1 I -I | rapattu pinta. Rakennusten julkisivujen tulee olla vériltdan vaaleankeltaisia. Rakentamisen tulee sopeutua tontin 8087-5 suojeltuun rakennukseen. Rakennusten julkisivujen
Rakentamisen tulee sopeutua korttelin suojeltuun rakennukseen. Autokatoksia ei sallita. tulee olla variltdan vaaleankeltaisia.
|' T | Rakennusala.

Rakentaminen tulee toteuttaa alueen rakennuskulttuuri- ja maisema-arvot huomioiden. Tonteilla 8087-2, 8087-4 ja 8087-7:

Asuinrakennuksissa tulee olla harja-, auma-, pulpetti- tai tasakatto tai niiden yhdistelma.
Ennen rakennusluvasta paattamista tulee saada maakuntamuseoviranomaisen Rakennusten julkisivuissa tulee olla puinen tai rapattu pinta. Rakentamisen tulee sopeutua tontin
lausunto. |‘ ''''' Asuinrakennus. 8087-5 suojeltuun rakennukseen. Rakennusten julkisivujen tulee olla variltdan vaaleankeltaisia.
4054288 N o . L a
Alueelle tulee toteuttaa keskitetysti katettuja polkupyorapaikkoja. Ulkona olevien — . .
' ) AN polkupyorapaikkojen tulee olla runkolukittavia. A0-65-kontelialella
31,7 iy |' ' _’[' _ | Auton sailytyspaikan tai talousrakennuksen rakennusala. Tonteilla 8081-2, 8081-3, 8081-4 ja 8081-5:
- Tontille voidaan rakentaa enintdan 120 k-m” kokoinen asuinrakennuksesta erillinen talousrakennus,
Erillispientalojen korttelialue. autotalli, autokatos, varasto tai pihasauna.
K l rko N ky la AO-65 Yhdessa rakennuksessa saa olla enintaan yks| asunto. o Uudisrakentamisen tulee sopeutua korttelin SUOjG'tUihin rakennuksiin.
|_ | Pysakaintipaikan rakennusala. Rakennusten lattiataso saa olla enintaan 500 mm nykyista maanpintaa korkeammalla ja
) Rakennusten julkisivumateriaali tulee olla puuta. L i o seindkorkeus valmiista maanpinnasta enintdan 4 000 mm.
A Rakennusten julkisivujen tulee olla murretun punaisen, punaruskean tai keltaokran vérisia. Ennen rakennusluvasta paattamista tulee saada maakuntamuseoviranomaisen lausunto.

Z
A

Onhijeellinen rakennusala, jolle saa sijoittaa muuntamon. Tontilla 8085-2:

Tontilla voidaan rakentaa enintaan 150 k-m” kokoinen asuinrakennus seka yhteensa enintaan 25
k-m’ verran asuinrakennuksesta erillisia piharakennuksia, kuten talousrakennus, autotalli,

Dy e i ‘ 7, , 5 _ _ s ' , Rakennuksissa tulee olla harjakatto. Rakennusten kattokaltevuus tulee olla 1:3 - 1:4. | pmo
: Sl s Katoissa tulee kayttda tummanharmaata tai harmaata konesaumattua peltia.

SANC AN AN
|
o |

Vesialueen 0sa, jolle voidaan sijoittaa koirien uimaranta. autokatos, varasto tai pihasauna.
Erillispientalojen korttelialue. - Tonteilla 8085-3, 8085-4, 8085-5 ja 8085-6:
AO-66 Korttelialueella voidaan rakentaa talousrakennuksia enintaan 220 k-m’. Korttelin |_ 53 | Vesialueen osa, jolle voidaan sijoittaa laitureita. Tontilla voidaan rakentaa enintéd&n 130 k-m" kokoinen asuinrakennus seké& enintdan 50 k-m’

kerrosalasta saadaan kayttaa enintdan 40 % julkisia l&hipalveluja tai myymalatilaa kokoinen asuinrakennuksesta erillinen talousrakennus, autotalli, autokatos, varasto tai pihasauna.

'\. varten. —_—
.63 o . . |_ "7 "7 '] Nuoli osoittaa rakennusalan sen sivun, johon rakennus on rakennettava kiinni. Tontilla 8085-9:
405-4-240 Sr-23 rakennuksessa saa olla enintaan kaksi asuntoa. Sr-26 rakennuksessa saa olla Tontilla voidaan rakentaa enintaan 125 k-m’ kokoinen asuinrakennus seka yhteensa enintaan 50

. . T N . autokatos, varasto tai pihasauna.
Rakentamisen tulee sopeutua korttelin suojeltuinin rakennuksiin. Uudisrakennusten

tulee olla kooltaan ja ulkoasultaan korttelin suojelluille rakennuksille alisteisia. Rakennuksen harjansuuntaa osoittava viiva.
L

T

] Tontilla 8085-8:
' Tontilla voidaan rakentaa enintdédn 130 k-m’ kokoinen asuinrakennus seka enintdan 30 k-m’
kokoinen asuinrakennuksesta erillinen talousrakennus, autotalli, autokatos, varasto tai pihasauna.

enintaan kolme asuntoa. S A, k-m’ verran asuinrakennuksesta erillisia piharakennuksia, kuten talousrakennus, autotalli,

Rakennusten lattiataso saa olla enintd&n 500 mm nykyistd maanpintaa korkeammalla

ja seinakorkeus valmiista maanpinnasta enintdan 4 000 mm. Rakennuksissa tulee olla |- ''''' Suojeltava puurivi tai kuja.
harjakatto. Rakennusten kattokaltevuus tulee olla 1:3 - 1:4. Katoissa tulee kayttaa ! sp-4 | Tonteilla 8149-1, 8148-2 ja 8149-3:
oL tummanharmaata tai harmaata konesaumattua peltia. — Tontilla voidaan rakentaa enintdan 130 k-m’ kokoinen asuinrakennus seka enintdan 50 k-m’
Rakennusten julkisivumateriaali tulee olla puuta. kokoinen asuinrakennuksesta erillinen talousrakennus, autotalli, autokatos, varasto tai pihasauna.
|_ ''''' | Suojeltava rakennus.
Ennen rakennuslupapdatdksen tekemista tulee pyytaa maakuntamuseon lausunto. ' osr-23 Historiallisesti arvokas ja kyldkuvan sailymisen kannalta tarked rakennus. Rakennuksessa '
————— suoritettavien korjaus- ja muutostéiden tulee olla sellaisia, etta rakennuksen ominaispiirteet seka AQ-67 karttelialueella
399 % Autopaikat tulee sijoittaa korttelialueelle siten, etta puita sailytetadn mahdollisimman sen historiallisesti arvokas tai kylakuvan kannalta merkittava luonne sailyvat. Jos rakennuksessa . _
. st paljon sekéa alueen maisemallinen ja kulttuurihistoriallinen merkitys séilyy. Autokatoksia on aikaisemmin suoritettu rakentamistoimenpiteita tamén tavoitteen vastaisesti, on rakennus Tontilla 8084-1: S o
ei sallita. korjaus- ja muutostéiden yhteydessa korjattava ensisijaisesti entistden. Rakennusta ei saa Rakentamisen tulee muodostaa yhtenainen pihapiiri tontin suojeltujen rakennusten kanssa.
405'4'288 purkaa. Rakennusta koskevista suunnitelmista ja to|menp|te|sta tulee neuvotella Uudisrakentamisen tulee sopeutua tontin SUO]eItU|h|n rakennuksiin. Ennen rakennusluvasta
- Alueella sallitaan olevat kulkureitit. Mikali oleviin kulkureitteinin tehd&an muutoksia tai museoviranomaisen kanssa. paattamista tulee saada maakuntamuseoviranomaisen lausunto.
’ korjaustoimenpiteitd, tulee toimenpiteiden lupatarve arvioida. S N , ) , )
Kulttuurihistoriallisesti ja maisemallisesti arvokkaat piha-alueet
Alueella sijaitsevat historialliset rakenteet ja muinaismuistot tulee huomioida kaikessa |_ ''''' Suojeltava rakennus. .
..... rakentamisessa seka alueelle kohdistuvissa toimenpiteissa, mukaan lukien puiden : sr-25 I Historiallisesti arvokas ja kylakuvan sailymisen kannalta tarkea rakennus. Rakennuksessa Tonteilla 8081-1, 8081-2, 8081-2, 8081-3, 8081-4, 8081-5, 8083-1, 8084-1, 8084-2, 8084-4.
> = . e : istutus. — - ———— suoritettavien korjaus- ja muutostdiden tulee olla sellaisia, ettd rakennuksen ominaispiirteet seka Piha-alueen kulttuurihistorialliset ja maisemakuvan kannalta arvokkaat ominaisuudet tulee sailyttaa.
R CEEEP Lo 7 NS ‘ =. sen historiallisesti arvokas tai kylakuvan kannalta merkittava luonne sailyvat. Jos rakennuksessa Tonteilla oleva, rakennusalan ulkopuolelle jaava puusto on sailytettava siten, etta sallitaan vain
) | ‘ ‘ 1 RN on aikaisemmin suoritettu rakentamistoimenpiteita taman tavoitteen vastaisesti, on rakennus maisemanhoidollisesti tarpeelliset toimenpiteet. Piha-alueiden istutusten, pinnoitteiden ja
korjaus- ja muutostdiden yhteydessa korjattava ensisijaisesti entistden. Rakennukseen voidaan rakennelmien tulee olla alueen ominaispiirteisiin soveltuvia.
tehd& parvekkeita rakennuksen alkuperaista arkkitehtuuria kunnioittaen. Rakennuksen
o . _ kattomuoto ja katon siluetti tulee sailyttaa alkuperaista vastaavana, eikéa katolle saa sijoittaa katon no. a. )
AO_67 Erillispientalojen korttelialue. o ' siluettia rikkovia taloteknisiélaitteita tai hormeja. Rakennusta ei saa purkaa. Rakennusta
Yhdessa rakennuksessa saa olla enintaan kaksi asuntoa. koskevista suunnitelmista ja toimenpiteisté tulee neuvotella museoviranomaisen kanssa. Tonteilla 8084-5 ja 8084-6:
Rakennusten julkisivumateriaali tulee olla puuta. Tonteille on rakennettava leikki- ja oleskelupiha.
|_ ''''' Suoijeltava rakennus. , _
Autokatosta ei saa rakentaa asuinrakennuksen, autotallin eiké talousrakennuksen I sr-26 Historiallisesti ja kylakuvallisesti huomattavan arvokas rakennus. Rakennusta tai sen osaa Tonteilla 8085-1 ja 8086-1:
kanssa yhteen. — . — . — ei saapurkaa eika siina tai sen arvokkaissa sisatiloissa saa tehda sellaisia korjaus-, Tonttien piha-alueet tulee suunnitella ja toteuttaa yhtendisena kokonaisuutena. Tonteille on
' muutos- tai lisarakentamistoita, jotka heikentavat rakennuksen tai sen arvokkaiden rakennettava leikki- ja oleskelupiha. Leikki- ja oleskelupihat voivat olla tonttien yhteisia.
: 3\ Asuinrakennuksissa tulee olla harjakatto. sisatilojen historiallisia tai kylakuvallisia arvoja tai muuttavat arkkitehtuurin ominaispiirteita.
o L \'.\f\. Tonteilla 8087-1, 8087-2, 8087-3, 8087-4, 8087-5, 8087-6 ja 8087-7:
e S ~_ 398 W% 405-2-43 . . o . . . S Tonttien piha-alueet tulee suunnitella ja toteuttaa koko korttelin tasolla yhtenaisena
\°~Q~ '~ \.\\ i Erillispientalojen korttelialue. sm-2 Alue, jolla sijaitsee muinaismuistolailla rauhoitettu kiintea muinaisjaannos. Alueen kokonaisuutena. Tonteille on rakennettava leikki- ja oleskelupiha alueen maiseman ja rakennetun
) ‘ C. . *. .’ AOT-1 Alueelle sallitaan rakentaa tyé- ja pienteollisuustiloja enintaén 30 % | . - ﬁglj\éﬁ;nEglrﬂe’tl?;It&?un;![?aerllbrsnkuews%n’ltg?nq ej?wgiqtgiustséll?ae2uktjirjw(r)wﬁgl];?]iesr’:aognn:]lgtr}\?(lastrerl]tlg\?;olaln kulttuurihistoriallisen arvon edellyttamalla tavalla. Leikki- ja oleskelupihat voivat olla tonttien yhteisia.
: kokonaiskerrosalasta sellaiselle toiminnalle, joka ei aiheuta melua, iiman saastumista, Museoviraston kanssa. LisArakennusoikeys
/ R raskasta liikennetta tai muita ymparistohairioita.
. - Tydtilojen kerrosalaan siséltyvana alueelle saa rakentaa myymalatiloja toimipaikan Tontilla 8087-5:
. oBr/n aa ,i arvetta varten. W vy ) P lama-1 Maisemallisesti tarke& alueen osa, joka on séilytettava padosin avoimena. T.ont.ille. saa sille merkityn kerrpsalan Iigéksi .rak'en'taa kunkin .porraghuon.e('a_lj '15. m’ yIittév?'\ 0sa,
/ A_m ) hIS:SIKUI'|ut, asumls__ta pal\_/_e__lewa yhteistiloja, irtaimistovarastoja seka teknisiatiloja kerroksiin,
‘ *D_L % \Z Asuinrakennuksissa tulee olla harjakatto. n Alue on varattu kunnan tarpeisiin. kuitenkin yhteensa enintdan 15 % asuntokerrosalasta.
) muuntamo Jokaisella tontilla tulee olla riittdva, melulta suojattu oleskelualue, jonka keskidénitaso ei Tonteilla 8084-5, 8084-6 ja 8085-1: _ , o _ }
. saa ylittaa paivasaikaan 55 dB(A) ta eikd ydaikana 50 dB(A):ta. ' . o o o Tonte|'||a saa "sallltlt'm kerrosaluan I|'sa.l.<§| rakentaa asumlsta palvelevia yhteistiloja, varastoja seka
W < |' ''''' | Luonnon monimuotoisuuden kannalta tarkeana metsana sailytettavaalueen osa. Alue auto- ja pydrasuojia yhteensa enintdan 15 % asuinkerrosalasta.
-3 0 ; : X / B M - / N\ ) N - o Y : \ I luo-3 sisaltaa lepakoille tarkeaa aluetta. Aluetta tulee valaista vain harkiten touko- ja syyskuun
| . S~ e, - Wy avs 28% 1 NN /s | o AP X ~ —— T T vAlkenaalana Tontila saa sal
/ . 5 - : - : ) i G 7 \ NS LX) IOUOQ VNN S VO o . Tontilla saa sallitun kerrosalan liséksi rakentaa asumista palvelevia yhteistiloja, varastoja seka
. ) A4 '/ 3 KTY TOImItIIarakennusten korttelialue. L _ |_ ''''' | Lepakoille tarkea alue. Alueella tulee sailyttaa suojaavaa puustoa. Aluetta tulee valaista pyorasuojia yhteensa enintdan 15 % asuinkerrosalasta.
- //, \II v ,.: Uudlsrakennq_sten tulee mgodostaa samalla tontilla sijaitsevan suojellun rakennuksen _ luo-4 ! vain harkiten touko- ja syyskuun valisena aikana. | o
s 7 / R kanssa yhtendinen kokonaisuus. — .. Rakenteellinen pysakainti
/ X / t/ ’ / \ Uudisrakentamisen tulee sopeutua korttelialueen suojeltuihin rakennuksiin.
QN . 7 p 12000 v | Jattisukelajan j vitasammakon liséntymis- a levéhdyspaikka, ota ef 532 heikenta Tonteilla 8087-1, 8087-2, 8087-3, 8087-4, 8087-6 ja 8087-7:
. . : \ : /t/ A Palvelurak ten korttelial I luo-5 I eiké havittaa ilman Uudenmaan ELY-keskuksen lupaa. Alue siséltaa lepakoille tarkeaa Tonteille voidaan rakentaa maanalaisia pyséakointitiloja kansipihan alle tai rakennusten kellariin.
"~ KOTORANNAN . . N 1 P_4 Ra&/e urakenntlj(s en ?r ?'a U.e't.. <1 20 % saadaan Kavitaa toimintaan littwyi L—.——— aluetta. Aluetta tulee valaista vain harkiten touko- ja syyskuun vélisena aikana. Maanalaisissa pysakaintitiloissa on oltava koneellinen iimanvaihto. Hormit ja poistumistiet saa
/ " PUISTO \ : ‘/ >/ \ a en_r_llq ﬂsen erLose; asta enintaan o saadaan kayttaa toimintaan liittyvien rakentaa kerrosalan liséksi. Maanalaisissa pysakaintitiloissa ei tarvitse rakentaa tonttien rajaseinia.
37,7 AN 4 myymalatiojen raxentamiseen. Istutettava alueen Jos rajaseinaa ei rakenneta, tulee paloteknisia ratkaisuja suunniteltaessa kasitella korttelia yhtena
A A Rakennuspaikalle saa rakentaa yhden asunnon rakennusten hoidon vaatimaa Siietiava alieen osa. kokonaisuutena riittavan turvallisuustason saavutamiseksi.
henkilbkuntaa varten.
Ennen rakennusluvasta paattamisté tulee saada maakuntamuseoviranomaisen lausunto.
Katu. Autopaikkoja on varattava vahintdan seuraavasti:
A-22 -korttelialueella:
Autopaikkojen korttelialue. -1 ap /90 k-m'tai 1 ap/asunto
L PA Suluissa oleva merkinta osoittaa minka korttelialueen kayttdoon pysakointipaikat ovat tarkoitettu. PYyA Jalankululle ja polkupyérailylle varattu katu, jolla tontille ajo ja huoltoajo on sallittu.
Alueen toteutus tulee sovittaa miljddseen ja maisemaan. Alueelle tulee istuttaa matalaa ja ppitn AK-korttelialueella:
monilajista kasvillisuutta. Istutuksissa tulee hyddyntaa alueelle ominaista lajistoa. -1 ap / 90 asuink-m" kohden tai vahintaan 1 ap / asunto.
_ o . . _ -Jos autopaikat ovat nimeamattomia ja vapaasti valittavissa, voidaan maaraa pienentaa 10 %
7 WK Lahivirkistysalue, pp]h Jalankululle ja polkupyoréilylle varattu katu, jolla huoltoajo on sallittu. vuoropysakaintina liike-, toimisto-, palvelu- tai tyStilojen osalta.
; - Tt é Aluetta tulee kayttaa ja kunnostaa erikseen laadittavan hoito- ja kéyttésunnitelman T -Korttelissa 8084 vahintaan puolet autopaikoista tulee toteuttaa rakenteellisina. N .
mukaisesti. -Korttelissa 8087 vahintdan puolet autopaikoista tulee toteuttaa rakenteellisina, maanalaisina tai
— T~ "7 Ajoyhteys. pihakannen alle.
ajo -Pysakaointitila voidaan toteuttaa kerrosalan estamatta tonttijaosta riippumatta.
I_T 43,0 M Lahivirkistysalue. _ , o , AO-65 ja AO-67 -korttelialueilla:
i~ T ;m }g g Aluetta tulee kayttaa ja kunnostaa erikseen laadittavan hoito- ja kayttosuunnitelman — T T T Ohijeellinen kevyen likenteen reitti. -2 ap / asunto, joista vahintaan toinen tulee sijoittaa autotalliin tai -katokseen.
95:2:18 1 Mo & mukaisesti. Alueelle voidaan sijoittaa masto ja siihen liittyvia tukiasematiloja, —_— — — -
@ ‘L\@/ S 4 pysakaintialue seka enintaan 200 l_<-_m2 kokoinen huoltorakennus. Masto, pysakointialue AO-66 -korttelialueella:
| : e/s‘ﬁ‘- ja huoltorakennus tulee sovittaa miljddseen ja maisemaan. -2 ap / asunto '
, o T _| Ohjeellinen pysakdimispaikka. Alue tulee toteuttaa nurmi- tai hiekkakenttana, -1 ap /50 k-m’ toimisto- ja myymalatilat
- ‘ p J aluetta ei saa asfaltoida. Aluetta ei saa osoittaa tai kayttaa lityntapysakaintiin. -1 ap /100 k-m’ palvelutilat

Venevalkama.

—_— . — AOT-1 -korttelialueella:
—O— Maanalaista johtoa varten varattu alueen osa. -2 ap / asunto
— —_—— — -1 ap/ 50 k-m’ toimisto- ja tyétilat

-.- Yleisen tien alue.
Tuusulan kunta

o -+ Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa jéarjestaa ajoneuvoliittyméaa. P-4 -korttelialueella: Kaavan nro 3562
-1 ap /90 k-mtai 1 ap / asunto

e . . . i - . -1 ap /50 k-m’ toimisto- ja myymalatilat
- ' —| Lahivirkistysalueen osa, jolla sallitaan golfkentta. Alueesta tai siella tapahtuvasta toiminnasta ei 1 ag; 100 k-m"’ palvelutiJIat .
e . ol . . saa aiheutua haitallisia vaikutuksia lahivirkistysalueen virkistyskayttoon tai asuinkortteleiden
Yhdyskuntateknista huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten korttelialue. |_ . . | asuinkayttéon

PUmp N3S . Pumppaamo. KTY-korttelialueella:
R & -1ap /50 k-m’
AN —_
\ \\i\ Suojaviheralue T sp-4 _l Suojeltava puurivi, puukuja tai suojeltavia puita, joita ei saa kaataa. Melun toriunta A S E M A KAAVA N M U U T O S

1. oS .
40511290 | Tonteilla 8081-1, 8081-2, 8081-5, 8082-1, 8082-2, 8082-3, 8084-1, 8084-5, 8051-1, 8085-3 ja 1. kunnanosa ! H yry l4
(034] Suojeltava puu, jota ei saa kaataa. 8085-4: E H D O T U S 1 . 1 O 0 O
Tonteilla tulee olla riittava, melulta suojattu oleskelualue, jonka keskidanitaso ei saa ylittaa
paivasaikaan 55 dB(A):ta eika ydaikana 50 dB(A):ta.

Vesialue.

O O O O |stutettava puurivi. Asemakaavan muutos koskee kortteleita 36029 - 36033

405-3-457 , , sekaniihin liittyvia puisto, liikenne ja katualueita.
e | Alueen osa, jolla rakentaminen sovitetaan julkisivumateriaalin, kattomuodon ja varityksen Asemakaavan muutoksella muodostuvat korttelit 8081 - 8087 ja kortteli 8149
L. puolesta korttelin suojeltavaan rakennukseen. Tonteilla 8085-3, 8085-4, 8085-5, 8085-6, 8085-8, 8085-9, 8149-1, 8148-2 ja 8149-3: sekaniihin liittyvat katu- ,liikenne- ,erityis-, suojaviher- ja viheralueet.

3 M kaava-glueen rajan ulkopuolella oleva viva. Tontinrajat tulee aidata VL-4-aluetta vasten enintdan 1,2 metria korkealla pensasaidalla
Ohieellinen aiovhievs ’ ' Asemakaava-alueelle laaditaan erillinen sitova tonttijako korttelehin 8081-8087 ja 8149
Kunnan osan raja. _ a0 : JOYTIeYS. Tonteilla 8085-3, 8085-4, 8085-5 ja 8085-6:

Tontinrajat tulee aidata naapuritonttia vasten enintdan 1,2 metri&a korkealla, harvalla lauta-aidalla.

. . , , Tuusulan kunta
AADR A . Tontteja 8087-1, 8087-2, 8087-3, 8087-4, 8087-5, 8087-6 ja 8087-7 ei saa aidata. ,
Korttelin, korttelinosan ja alueen raja. YLEISET MAARAYKSET: ) J Kaavoitus
\ Kaava-alueella o NANAKI el A e
\ N Osa-alueen raja. Sailytettavien puiden ymparilla oleva alue tulee suojata rakentamisen aikana aidalla, eika aluetta Miia Natynki, kaavasuunnittelija Anne Olkkola, kaavoituspaallikko
\\ L @ Taman asemakaavan alueelle on laadittu rakentamistapaohjeet, joita tulee noudattaa. saa kayttaa varastointiin. Séilytettavien puiden kohdalla maanpinnan tasoa ei saa muuttaa. Pohi i . . _ .
| ; L A R . o ohjakartta tayttda maankaytto- ja rakennuslain 54 a §:n (11.4.2014/323) asettamat vaatimukset.
\ \\\ 42,8 (O o I ' - o ) o R'akenn(?tta\_{l__en plrﬁOJen tulee sijaita vahintaan kahden metrin etéisyydella puista. Kyseista aluetta Koordinaatisto/korkeusjarjestelma: ETRS-GK25/N2000.
\ jeellinen osa-aiueen raja. Rakennukset tulee julkisivu- ja kattomateriaalien seka kattomuodon suhteen rakentaa kortteleittain ei saa kayttaa lumitilana.
W\ oy yhtendista rakentamistapaa noudattaen. Rakentamisen tulee korkeudeltaan, kattomuodoltaan, Tuusulassa
Poikkivilva osoittaa rajan sen puolen, johon merkinta kohdistuu. \slggiiﬁlttffr? rrJ% irSaeKneqr;lr;LrJ]sma’[erlaalelI’[aan sopeutua ympardivaan maisemaan, rakennuskantaan Hulevedet
' Yleisilla alueilla on viivytettava ja mahdollisuuksien mukaan imeytettava puhtaat hulevedet. Yleisille
Sitovan tonttijaon mukaisen tontin raja ja numero. Talousrakennukset, pihasaunat, auto- ja pydrasuojat seké varastot tulee muotokieleltaan seka ﬂulee'"gss,gae Tzzean_?ﬁ aaallusecl)“rsaear;] htélse_\éte(_jsg;lrjestelman tarvitsemia allas-, oja- ja patorakenteita. Markus Hakalin, paikkatietopaallikko
varitykseltdan sopeuttaa tontin asuinrakennuksiin. uievesia €l saa | u Ves '
Y P Korttelialueilla kiinteistéjen on mahdollisuuksien mukaan viivytettava ja imeytettava Asemakaava on ollut maankaytto- ja rakennusasetuksen 27 §:n mukaisesti
Ohjeellinen tontin raja. Rakennukset on sijoitettava siten, etté puita ja tontin luontoarvoja séilytetdan mahdollisimman EUlleeVzSS'%i'U?e”tai” %e'nn?:;egfk;r:?egtutlel\gf Jorlii'l’?élalla??l':anntlaplflss'esrgtzg?tlggggntszgorzc;egh o4 julkisesti nahtavilla xx.x.-xx.X.20xx.
; : aoali el ; - : ; ulevesien viivytys- ja i y u uunni yhjentyviksi u uraav.
405-3-164 Eaarl]]t(;r_]éﬁgirtt;eéeelsa-e Téﬁ:ci?kieg?yesltjae{ :ngea\(,?;ﬁgjgig%ﬁtﬁbﬁaetﬁzyaegteezIsgﬁg-etgﬁ(\j/fna#aeig'ma”inen ia tunnin kuluessa. Rakenteessa tulee olla suunniteltu ylivuoto kiinteiston alueella syntyvien Asemakaavakartan yhtapitavaksi kunnanvaltuuston xx.x.20xx § x tekeman
| Kunnanosan numero. kulttuurihistoriallinen merkitys sailyy. ’ hule'ye"s_ien joh’_[amiseks! alussliisesn hulevesf.ie.n haIIintaraj[ka.isuun johtavaan jé_rj_este'!rrjéén.. . paatksen kanssa todistaa:
Pysakdintialueilta tulee johdattaa hulevedet 6ljynerotuskaivojen kautta hulevesiviemariin, mita
Allueelllall oIe\;]aa puustoa tuLeekhoitaa ja tdydentaa seka tarvittaessa uusia. Istutettavien taimien g;rlliﬂ:stlte;/gr?ga%nezllgig(eatttiﬁet)encﬂfbn Kisiteltava viivyltavaila jarjestelmala tal maahan Tuusulassa
tulee olla vahintaan 1,5 m korkeita.
KUnnanosan nimi imeyttamalla siten, ettei siitd aiheudu maaperan pilaantumisen vaaraa.
' Pihan osille, joilla ei ole kulkuvéylid, tulee istuttaa matalaa ja monilajista kasvillisuutta. Istutuksissa tFileeTn{uslgpa—ss|al;1k|rj|0|hl|<rl1< on Illtgtte;]va} Sel\t/.'tyl?_hg(lje\;??"?n..]arJeStamlseSta' Hulevesijarjestelmat Antti-Pekka Rontynen , Hallintojohtaja
tulee hyddyntaa alueelle ominaista lajistoa. ulee toleuliaa korkealuokkalsina Ja Nelpost yliapiaettavina. Kunnanvaltuuston poytakirjanpitaja
yocy J Kaava-alueelle tulee laatia koko aluetta koskeva hulevesisuunnitelma. Alueelle on toteutettava
_ . ; ; L At ; ; AR ; ; hulevesiverkosto.
— Korttelin numero. Rakennusten v qujehuonelden, |Imastoyntlla|tte|den ja teknllst'en tlIOJe_n ja mwden plhan KKL 171200459 KKL
bk 5 g5t rakennelmien julkisivut tulee suunnitella ja toteuttaa muodoin ja materiaalein korttelin MRA 36 § 15.2-15.3.2024 | KH
) — - asuinrakennusten julkisivujen laatutasoa vastaavasti ja alueen arkkitehtuuriin ja KKL 5 6 2(')2' 4 KA
.;:',% I T Ohijeellinen tontin numero. ku}l(ttuuriﬁlmpéristéén sopiviksi. Vesikaton ylapuolelle ei saa sijoittaa teknisialaitteita tai muita KH — Y
) . A rakennelmia. .
.;i ?‘ ¥ /__].9 ! 1053300 MRA 27 § Voimaantulo o
2 AT . .

S~ | |2\




